BULLMAN’ | HIGHSPeeD

Intel i7-12700H | NVIDIA DirectX 12 4K UHD
Intel i9-12900H | RTX 3070 Ti zertifiziert Ultra HD
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Die Einsatzgebiete:
3D Composing

3D Konstruktion
3D Modelling
Additive Fertigung
Animation
Architektur

BIM
CAD/CAM/CAE 3D
CAM Automatisierung
Design
Digitalisierung
Engineering

Games und VR
Grafikproduktion
Mathematik
Modelling
Multimedia
Musikproduktion
Planung

Rapid Prototyping
Pipelines
Produktentwicklung
Programmierung
Projektierung
Rendering
Schaltpléne
Simulation
Thermische Analysen
Videoproduktion
Visualisierung
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Bluetooth
ThunderBolt 4 | 64 GB DDR4 WLAN Bluetooth
3.222MHz AC vb.x
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V=-KLASSE 17

17.3" (39,6cm) IPS TFT| A-Graded

Full HD 1.920*1.080 16:9 3.5mm

QHD 2.560 x 1.440 16:9 3.5mm

AntiReflex TFT | nicht spiegelnd

Robustes Aluminium/Magnesium

Intel Core 14 Kerne / 20 Threads

NVIDIA RTX Grafik Power

M.2 PCle 4*4: Booten in Sekunden

ThunderBolt, USB 3.2, Mini Display...

Robustes Aluminiumgehduse

Bis 600 Min. Akkulaufzeit im UMA

2.8 kg leicht.

Bis zu 5 Displays gleichzeitig

[T N | windows 11 m
| Windows

HONTE

Windows 10 GARANTIE

Windows 10 | Windows 11 36 Monate
48 Monate
60 Monate

Garantie.

17.3" HIGHSPEED WORKSTATION. Kompakt und leistungsstark. 14 Kerne. Nur 2.8kg

Die AVANTGARDE im Notebookbau. Superleichtes Metallgehduse, CPU und Grafik POWER, leuchstarkes AntiReflex TFT. Super-
schnell. Robust. Leicht. Flach. Formstabil. Uberall einsetzbar .... und schon. Die neue V-KLASSE 17 Alu i9 vereint wie kein anderes
Laptop die HighSpeed Leistung einer PC Workstation mit der Leichtigkeit eines UltraPortables und ist damit fiir fast jede Aufgabenstel-
lung einsetzbar. In der BULLMAN IT FACTORY nach Budget und/oder Leistung voll konfigurierbar liefert die V-KLASSE genau das, was
der Professional braucht: Auf den Punkt konfigurierbare Leistung gepaart mit hdchster Mobilitdt und Betriebssicherheit.

17.3" HOCHAUFLOSENDES TFT.
MIT BIS ZU 5 DISPLAYS GLEICHZEITIG.

Das Herzstiick jedes Laptops ist sein TFT. In der
V-KLASSE verwenden wir 2 17.3" HighSpeed
TFT von LG. Ein FulHD TFT mit 1.920*1.080
Bildpunkten und ein QHD Dispaly mit
2.460*1.440 Bildpunkten. Beide TFTs besitze
eine Bilddarstellung on 144Hz. Gegeniiber den
liblichen 60Hz TFT ist die Bilddarstellung 60%
schneller und damit deutlich fliissiger.Ohne den
storenden Tearing Effekt.

Die V-KLASSE kann bis zu 4 weitere Displays/
TFTs gleichzeitig bedienen. 1x iber HDMI, 1x
{iber ThunderBolt 4 und 1x Gber den Display-
Port und 1x dber den Mini Displayport. Mit 4K
Auflésung mit 3.840 x 2.160 Bildpunkten.

INTEL CORE i7, i9 POWER

GARANT FUR SCHNELLSTES HIGHSPEED
COMPUTING.

Die V-KLASSE wird mit den neuen Hochlei-
stungs CPUs Intel Core i7-12700H mit 14 Ker-
nen, 20 Threads und bis zu 4.7GHz und sogar
mit der Intel Core i9 12900HK mit ebenfalls 14
Kernen und bis zu 5.0GHz Taktrate.

NVIDIA RTX HIGHSPEED GRAFIK:
FUR CAD, GRAFIK, 3D RENDERING,

VIDEOSCHNITT ....

Fir leistungshungrige Softwareprodukte bietet
die V-KLASSE die leistungsoptimierte HighEnd
Grafikkarte NVIDIA RTX 3060 mit 6 GB GDDR6.
Als Upgrade konfigurierbar ist die NVIDIA RTX
3070 Ti mit 8GB GDDR6 VRAM.

Die 3070Ti soll dei grosse Leistungsliicke zwi-
schen der RTX 3070 und der RTX 3080 schlies-
sen, aber dafir kostengiinstiger zu haben sein
wie das NVIDIA Flaggschiff RTX 3080.

In der V-KLASSE ist auch das Flaggschiff von
NVIDIA, die RTX 3080 8GB konfigurierbar.

Wird die enorme Grafikleistung nicht bendtigt,
schaltet die intelligente Steuerung die dedizierte
Grafik ab. Die onBoard Grafikkarte Intel Iris Xe
{ibernimmt die Grafikausgabe. Das verlangert
dann die Akkulaufzeit auf bis zu 600 Minuten.

VOLL KONFIGURIERBAR!

Die BullMan IT-FACTORY konfiguriert Budget,
Leistung bis auf den Punkt.

Dabei bietet die kompakte V-KLASSE 17 so viel
Speicherplatz wie eine PC-Workstation.

Der Hauptspeicher ist mit dem superschnellen
DDR4 auf bis zu 64 GB 3.200MHz aufriistbar.
Der Datenspeicher ist bis zu einer Kapazitdt von
10.0 TB konfigurierbar. Dabei kdnnen 2x super-
schnelle M.2 Boot-SSDs mit PCle 3*4 oder PCI

4*4 konfiguriert werden.

Mit PCle 4*4 M.2 Boot-SSDs sind bis zu 10x
schnellere Lese- und Schreibgeschwindigkeiten
wie bei einer SSD maglich.
Lesegeschwindigkeit bsi zu 7.000 MB/s und
Schreibgeschwindigkeiten von bis zu
5.300MB/s.

DIE SCHNITTSTELLEN:

IHR ZUGANG ZUR IT WELT.

Schnittstellen, Anschliisse und Systemzubehére
entscheiden tiber die Einsatzmdglichkeiten.
USB 3.2, USB 3.0, ThunderBolt 4, HDMI, Dis-
playport, Mini Displayport, GigaBit LAN, WLAN
mit superschnellem 5.0GHz AC Standard,
Bluetooth, Push Push Cardreader, Mikrofon, Ka-
mera, Kopfhorer.....

Dsa perfekte Setup fiir den AnschluB von exter-
nen TFTs, Beamern und TV-Bildschirmen, Druk-
kern, Scannern, Systemerweiterungen, Netz-
werken, Eingabegerdten und jegdicher Periphe-
rie rund um den Arbeitsplatz.

Die 15.6" groBe V-KLASSE ist das perfekte
HighSpeed Laptop fiir ihre Arbeit und Kreativitét.
Leicht, leistungsstark, robust, mobil, auf den
Punkt komnfigurierbarund mit allem ausgestat-
tet.

Weitere Informationen und Preise tiber dieses Notebook sowie der kompletten BullMan Produk-Palette erhalten Sie im ausgewahliten Fachhandel, in der BULLMAN IT FACTORY und
im Internet unter www.bullman.de.
SERVICE-Telefon : 06174/9691105 oder per eMail: service@bullman.de

BullMan, BULLMAN IT FACTORY BullMan MOBILE store, BullMan PC Store, gomobile, assembled by BullMan, engineered by BullMan und powered by BullMan sind eingetragenes Warenzeichen der BullMan Verwal-
tungs GmbH. Alle anderen n sind n der jeweiligen Hersteller. WICHTIG: Durch permanente Weiterentwicklung kdnnen technische Angaben jederzeit und ohne vorherige Ankiindi-
gung geandert werden.
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BULLMAN IT FACTORY:

Punktgenaue IT-KONFIGURATION
nach Budget und/oder Leistung !

. Jedes BULLMAN Notebook gibt es in
2 Leistungs-Paketen.

. Jedes Paket ist in BULLMAN IT Facto-
ry direkt oder auch nach dem Kauf
aufriistbar.

VALUE-Paket:

Alle Eigenschaften und Vorteile der ausge-
wahlten Notebook-Plattform bei kleiner, ko-
stengiinstiger Konfiguration.

Perfekt geeignet auch fiir spatere Upgrades.

POWER-Paket:
Fiir unsere Kunden, die von Bihrem Notebook
die Maximalleistung fordern.

BULLMAN"®
goMobile.



AnschluB-Ergonomie:

1x Mikrofon /
SPDf cpiiseh

Kensington
Lock

Kopfhérer /

Thunder
Push-Push  bolt 4
Cardreader

Mini 1x HDMI

1x GigaBit Status-LEDs
LAN

LuftauslaB Luftauslaf
Gl CPU Abluftabfuhr
Riickseitenansicht Seitenansicht rechts Seitenansicht vorn Seitenansicht links

TECHNISCHE DATEN:
FACTORY: 17.3" HighEnd Workstation. 1 x HDMI/TM Ausgang (mit HDCP)

Erhéltlich in 2 Basis-Konfigurationen. In der BULLMAN ITFACTORY weiter

konfigurierbar. Besonderheit: Nach dem Kauf jederzeit aufriistbar. COM-PORTS:  Maximale Kommunikation zur Aussenwelt

integriert 1x 10/100/1000 Base-TX Fast Ethernet LAN onboard fiir den NetzwerkanschluR
N 1x 1.0 MegaPixel CCD Kamera

BASIS-Pakete: VALUE POWER WLAN/Bluetooth 1x Intel® Dual Band Wi-Fi 6 AX201 2x2 AX + BT CNVi M.2 2230 (Harrison Peak 2)
Prozessor: Intel® Core™ i7-12700H Intel® Core™ i9-12900HK

14*3.4-4.7GHz, 20 Thr.  14%3.8-5.0GHz, 20 Thr. SICHERHEIT: Mehr Sicherheit fiir Ihr Notebook durch Zugriffs-, Daten- und Diebstahlschutz
Grafikkarte: NVIDIA RTX 3060 6GB NVIDIA RTX 3060 6GB 1: :LC:/SI I;a;swort (Supervisor, User, HDD Passwort, Boot Passwort)
Hauptspeicher: 8GB DDR4/FSB 3200  16GB DDR4 / FSB 3200 MHz 1x Kensington Lock (Diebstahlschutz)
M.2PCle : 250GB WD Blue PCle 3*4 500GB Seagate FireCuda 520 y

. . POWER: Ideale Stromversorgung fiir den weltweiten Betrieb ohne/mit Netzstrom

L/S: 2400/950 MB/s L/S: 5000/2500MB/s Netzteil Selbsteinstellendes 90-264V (Autosense fiir verschiedene Lander) / 20.0V, 11.5A, 230W

Opt.Laufwerk: ~ extern optional extern optional Batterie Polymer-Akku 6 Zellen 80WH (wechselbar unter der Serviceklappe)
Akkulaufzeit Ca. 540 Minuten im Akkubetrieb (im UMA-Mode) (TBC)

Gehéause-Typ: Schwarzes Aluminium-Gehause.
BIOS: American Megatrend BIOS 512 KB Flash ROM (Updatebar mit Software BIOS-Flash) SYSTEME: Es kénnen verschiedene Betriebssysteme einzeln oder gleichzeitig mit gewiinschter Boot-
Lieferumfang: Treiber-Stick fur alle zertifierte Betriebssysteme, Betriebsanleitung, Installations-Anleitung Konfiguration betrieben werden.

/Betriebssysteme, LiION Akku, Netzteil Autosense 220/110 V Betriebssysteme MS Windows 10 64Bit

MS Windows 11 64Bit

TFT-LCD : TFT mit geprufter A-GRADED DIN-ISO 13904-2 Qualitdt. Steht fiir Idngere Lebensdauer, be MS Windows 7 32Bit (inkl. VM Ware, Win10)

ste Pixelfehler-Klasse und ausgewogener Ausleuchtung. MS Windows XP 32Bit (inkl. VM Ware, Win10)
Basis TFT 17.3” IPS TFT A-Graded FHD, 1.920*1.080, AntiReflex, nicht spiegelnd. 144Hz, ) 16:9, 3.5mm Linux Distribution

17.3” IPS TFT A-Graded QHD, 2.560*1.440, AntiReflex, nicht spiegelnd. 144Hz, ) 16:9, 3.5mm
Blickwinkel Horizontal 178° (seitlicher Blickwinkel), Vertikal 178° (oben/unten) MARE/GEWICHT: 396 mm Lénge x 262 mm Breite x24.0 mm H&he / 2.8 KG inkl. Akku
Helligkeit 480 cd/gm (nits)
Bildaufbauzeit ~ weniger als 4 ms BASISGARANTIE: 36 Monate BullMan Business Garantie inkl. PickUp/Return. (Akku, VerschleiRteile 6 Mon.)
TFT-Auflésungen Intern: 1920*1080/144Hz bzw. 2560*1440/144Hz bzw. Optional BUSINESS Garantie Erweiterung 48, 60 Monate

Extern (1x HDMI): 1x 3840*2160/60Hz oder 2560*1600/120Hz BUSINESS+ Garantie inkl. PickUp/Return + Leihgerét. Laufzeit 24, 36, 48, 60 Monate.

Extern (1x Mini-DisplayPort): 2x 3840*2160/60Hz oder 2560*1600/120Hz BUSINESS++ Garantie inkl. PickUp/Return, Leihgerat + Vor Ort Service. Laufzeiten von 24,

Extern (1x DisplayPort): 2x 3840*2160/60Hz oder 2560*1600/120Hz 36, 48 und 60 Monaten.

Extern (ThunderBolt 4): 2x 3840*2160/60Hz oder 2560*1600/120Hz
Display max: Es lassen sich bis zu 5 Displays gleichzeitig ansteuern (1x intern und 4x extern). Zubehor/Service: Wartung inkl. PickUp/Return, Reinigung innen/aussen, Update/Treiber/Viren/Systemiber

Wahlt man kleinere Aufldsungen (z.B. FHD), lassen sich auch noch mehrere Displays tiber prifung/Aktualisierung 1x pro Jahr. Laufzeit 24, 36, 48, 560 Monate.

das bekannte DisplayPort-DaisyChaining ansteuern. Ersatz Netzteil 230W

Ersatz LiIION Akku 80Wh

CPU+GRAFIK NVIDIA HighEnd Grafikkarten in Verbind mit Intel HighSpeed CPUs und verschiede Intel® Dual Band Wi-Fi 6E AX211 2x2 AX + BT CNVi M.2 2230 (Garfield Peak 2)

nen TFTs in ver | binati Intel® Dual Band Wi-Fi 6E AX210 2x2 AX + BT PCle M.2 2230 (Typhoon Peak 2)

Intel i7-12700H 8*3.5GHz, 6*4.7GHz, 20T, 14 Kerne, 24MB, 45W + NVIDIA RTX 3060 6GB Intel® Dual Band Wi-Fi 6 AX201 2x2 AX + BT CNVi M.2 2230 (Harrison Peak 2)

Intel i7-12700H 8*3.5GHz, 6*4.7GHz, 20T, 14 Kerne, 24MB, 45W + NVIDIA RTX 3070 Ti 8GB KillerTM Dual Band Wi-Fi 6E AX1675i, 2x2 AX + BT PCle M.2 2230

Intel i7-12700H 8*3.5GHz, 6*4.7GHz, 20T, 14 Kerne, 24MB, 45W + NVIDIA RTX 3080 8GB KillerTM Dual Band Wi-Fi 6E AX1690i, 2x2 AX + BT PCle M.2 2230
Integriert: 1x Intel® Iris Xe, Intel Dynamic Video Memory (Microsoft Direct X12).
Verfahren: PCle Gen4 , Microsoft DirectX® 12, MXM3.0 TypeB, NVIDIA PhysX™, GeForce CUDA™,

Boost Clock 1410 MHz, 8GB GDDR6 Video RAM, Dynamic Boost 2.0, NVIDIA® Surround
View iber HDMI x1,miniDP x1 und DisplayPort tiber Typ-C

RAM: BULLMAN verwendet ausschlieBlich gepriifte und zertifizierte Komponenten der fiihren
den Weltmarkthersteller Samsung, Crusial, G.Skill.
Max. Bis 64GB aufristbar.

Integrierbar 4GB, 8GB 16, 32GB DDR4 RAM SO-Dimm FSB 3.200 MHz
Speicherbank 2 Slots

M2.Slot: BULLMAN verwendet als Boot Medium die superschnellen M.2 PCle 3*4 und 4*4, die bis
zu 10x schneller als 2.5 SSDs sind.
Slot 1: 500, 1.000, 2.000, GB M2. M.2 PCI-Express 4*4 Boot SSDs l:,
120, 256, 512, 1.000, 2.000, 4.000, 8.000GB M2. M.2 PCI-Express 3*4 Boot SSDs 0o ?UILhLMA’L“__';““hha""e's""“""er
in lhrer Nahe.
2: 1. 2. B M2. M.2 PCI-E 4*4 B D. ® ®
Slot 500, 1.000, 2.000, GB M Cl-Express oot SSDs X BULLMIAN® IT FACTORY
120, 256, 512, 1.000, 2.000, 4.000, 8.000GB M2. M.2 PCl-Express 3*4 Boot SSDs BULLMAN ITFACTORY
in Ihrer Ndhe
CardReader: MicroSD Push-Push Cardreader bis UHS-II Keine Massenware -
sondern pure Individualitat ! e ~
AUDIO : HD Audio-Interface fiir den perfekten Klang mit SOUND BLASTER® ATLAS
Soundkarte Externes 5.1 Channel High Definition Audio Codec mit UAA (Universal Audio Architecture) ~ Profis arbeitet nicht mit vorkonfigurierter
Audiosystem 2x 2W Hi-Fi Lautsprecher fiir Stereo 3D Sound Massenware. Wer eff'z'e".t’ z:elgerlchtgt
. ) N . und ohne Zeitverlust arbeiten will, greift
1 x 2-in-1 Audio AnschluR (Mikrofon, S/PDIF optical) auf maBgeschneiderte mobile L6
1 x 2-in-1 Audio Jack (Kopfhérer / Mikrofon) zuriick, die alle Anwendungen und Softwa-
re-Produkte jetzt und in Zukunft unterstit-
EINGABE : Ergonomische, komfortable und prellfreie Eingabe mit hdchstem Komfort zen.
Tastatur Beleuchtet 102 Tasten Win-Tastatur mit extra integriertem Nummernblock BULLMAN fertigt alle Notebooks im BULL-
Tastatur-Hintergrundbeleuchtung Multicolor regelbar. MAN INDIVIDUAL Verfahren. Daraus ent-
Sprachen: DE, ES, BE, PT, FR, US, UK, SE, DK, CH, IT stehen L6sungen, so individuell wie die
TouchPad PS/2 komp. TrackPad mit rechter/linker Mausfunktionstaste und Scrollfunktion Kunden selbst.
- BULLMAN Kunden schitzen die bis ins De-
ANSCHLUSSE: Garantiert die maximale Unterstiitzung fiir Anwendungen und Programme. tail konfigurierbare BULLMAN 1T, die ein
2 x USB 3.2 Gen1 (Typ A, 1x stromfiihrender USB, AC/DC) professionelles Arbeiten méglich macht.

1xThunderbo|t 4.. Dabei sind alle BULLMAN Notebooks von
1x DisplayPort 1.4 (lber USB 3.2 Gen2 Typ C) Beginn an auf Hochstleistung ausgelegt.

1 x Mini DisplayPort 1.4 Spétere Upgrades eingeschlossen.




